Holzpflaster DIN 68702 GE

Allgemeines

Auch in Bereichen, in
denen besondere
Anforderungen hin-
sichtlich Schub- und
Zugbeanspruchung
durch Stapler- und
Fahrverkehr zu erwar-
ten sind, ist Holzpflaster grundsétzlich
einsetzbar und hat sich vielfach bewéhrt.
Holzpflaster fur den gewerblichen bzw.
industriellen Anwendungsbereich ist in
der DIN 68702 GE genormt.

seitig. Die Klotze lassen sich dadurch in
der Oberflache geschlossen einbauen.
Holzarten und Qualitat

Die Standard-Holzart fiir GE-Holzpflaster
ist Kiefer.

Das Holz darf keine den Gebrauchswert
beeintrachtigenden Fehler oder Schaden
haben, wobei festverwachsene Aste,
unschéadliche Trockenrisse, Blaue sowie

Farbunterschiede allerdings zulassig sind.

Verlegung mit Einzelklotzen
(im regelmadBigen Verband)

MaBe und Begriffe

Die Klotzhéhen fur Holzpflaster sind
nach den zu erwartenden Belastungen
des Bodens auszuwahlen.

Nach DIN 68702 GE sind Klotzhéhen von
50 mm, 60 mm, 80 mm oder 100 mm
maglich. Sollten spezielle Unterboden-
konstruktionen andere Klotzhéhen
erforderlich machen, fertigen wir Ihnen
auch diese individuell an.

Die Klotze sollten aus Stabilitatsgriinden
nach DIN eine Breite von nicht unter

60 mm und eine Klotzlange zwischen

60 — 140 mm haben. Abweichende
Breiten ab 50mm sind zuldssig, bedirfen
jedoch einer besonderen Vereinbarung.
OPW hobelt das GE- Holzpflaster fir den
industriellen Anwendungsbereich vier-

Verlegung mit Verlegeelementen
(im regelmidBigen Verband)

OLDENBURGERE
PARKETTWERKSS

Technische Ausfiihrung
Entsprechend zu erwartenden
klimatischen Bedingungen ist die Holz-
feuchte von 10-14% mittlerer Feuchte-
gehalt individuell festzulegen.

Dabei ist eine fehlende Warmeddammung
der FuBbodenkonstruktion ggf. zu
berticksichtigen. OPW achtet besonders
auf die ordnungsgeméBe Holztrocknung
seiner Qualitatsprodukte.

GE- Holzpflaster fur den industriellen
Anwendungsbereich wird deshalb mit
12-13% (+/- 2%) Holzfeuchte gefertigt.
Diese Holzfeuchte entspricht in der Regel
dem entsprechenden Klima dieser
Raume. Sollten geringere oder héhere
Holzfeuchten erforderlich sein, kénnen
wir Ihnen auch diese nach Absprache
produzieren. Zum Schutz vor Feuchtig-
keitsaufnahme und Verschmutzung sind
die GE- Holzpflaster- Verlegeeinheiten in
handlichen Paketen folienverpackt.
Einzelklotze werden Ubersichtlich
gestapelt, palettenweise mit Folie
geschitzt und transportsicher
eingebunden.

So lasst sich OPW- Industrie Holzpflaster
bequem transportieren und Ubersichtlich
lagern.
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