OLDENBURGERZ
PARKETTWERKS

OPW-Treppenstufen

— schnelle und leichte Montage —

OPW-Treppenstufen werden als komplette Treppenelemente mit Tritt- und Setzstufen
in verschiedenen Holzarten und nach vorgegebenen Abmessungen und Ausfihrungen
individuell gefertigt.

Bei seitlich frei sichtbaren Stufen, sind diese mit umlaufender Setzstufenverkleidung lieferbar.
Auf Wunsch auch einschlieBlich rutschhemmender Gummileiste lieferbar.
Die Oberflachen sind werksseitig geschliffen und nach Absprache vorbehandelt.

Bei der Montage sind die Treppenstufen mit den Unterseiten der Tritt- und Setzstufenflachen
vollflachig auf die Unterbaukonstruktion zu verkleben. Falls erforderlich kann eine zusatzliche
Verdibelung vorgenommen werden (siehe Skizze).

Die Fuge zwischen Trittstufe und néchstfolgender Setzstufe mit dauerelastischer Fillmasse
schlieBen.

Im Ubergangsbereich zur Holzpflasterflache kdnnen in ganzer Stufenbreite Lamellenkl6tze
als Sicherheitszonen fiir die jeweils oberste Treppenstufe eingebaut werden.
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